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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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IDEA QUARZ0

IDEA QUARZO®

Impregnat ozywiajacy kolor do spiekéw kwarcowych.
OPIS PRODUKTU:

Impregnat na bazie rozpuszczalnikowej do zabezpieczania i ochrony podtozy wykonanych z gresu, spiekéw,
w tym réwniez spiekéw kwarcowych. IDEA QUARZO® moze intensyfikowac nieznacznie naturalny kolor
materiatu. Impregnat wnika w strukture nie tworzgc powierzchniowej warstwy. Nie zétknie z uptywem czasu,
jest odporny na dziatanie promieni UV. Zapobiega tworzeniu sie mchéw i porostéw. Moze by¢ stosowany
zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczen. Chroni przed wnikaniem wody i zabrudzen. IDEA
QUARZO® jest idealnym produktem do zabezpieczania powierzchni blatéw kuchennych, fazienkowych itp.
Jest certyfikowany na kontakt z zywnoscig zgodnie z adekwatnymi normami.

WLASCIWOSCI FIZYKO-CHEMICZNE:

Konsystencja ptyn
Kolor przezroczysty
Zapach charakterystyczny

Gestosé wzgledna (w temp. 20 st. C/68 st. F) 0,85 +/- 0,05

Wodorozcienczalnosé nierozcienczalny

pH nie dotyczy

Czas schniecia powierzchniowego 45-60 minut

Catkowity czas schniecia 8 godzin

Odporno$é na promienie UV (365 nm) doskonata (bez zmian po 24 godz.)
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Odpornosé na promienie UV (254 nm) doskonata (bez zmian po 24 godz.)

Sktadowanie 24 miesigce w oryginalnych opakowaniach

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Przed naniesieniem nalezy upewni¢ sie ze podtoze jest suche, czyste, pozbawione plam, wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen, resztek oraz innych niespdjnych elementéw. W przypadku ich stwierdzenia nalezy je
bezwzglednie usungé. Podtoze musi byé suche i czyste, pozbawione wszelkich plam, resztek zapraw
budowlanych itp., gdyz usuniecie ich po impregnacji bedzie bardzo utrudnione. Produkt naktada¢ w sposéb
jednorodny, recznie przy Sciereczki z mikrofibry, watka, pedzla lub aplikatora do impregnatéw. W przypadku
zbyt obfitego natozenia produktu, nadmiar nalezy usungc sSciereczka z mikrofibry w ciggu 15-20 min od
natozenia. Ruch pieszy mozliwy po 8 godz. W przypadku ogrzewania podtogowego, nalezy je wytaczy¢ i
poczekac do catkowitego ostygniecia podfoza.

ZALECENIA CO DO UZYCIA:

- Srodka nie rozciencza¢ z wodg ani tez innymi rozpuszczalnikami, gotowy do uzycia.

- przed aplikacjg podtoze musi by¢ catkowicie suche.

- po aplikacji pozostawi¢ podtoze na 12 godziny do catkowitego wyschniecia i polimeryzacji.

- w przypadku podtozy pionowych (Sciany, posagi, wazony, elementy matej architektury) szczegélna uwage
zwrdcié na nie pozostawianie zaciekow.

- zapozna¢ sie z instrukcjg zamieszczona na opakowaniu.

- wykonad test na fragmencie podtoza celem oceny efektu ostatecznego.

WYDAJNOSC (przy jednokrotnym naniesieniu):
Podana wydajnos¢ jest orientacyjna i zalezy od chtonnosci podfoza oraz rodzaju impregnowanego materiatu.
Spieki kwarcowe polerowane do 50 m? z litra

Spieki kwarcowe z wykoficzeniem naturalnym, niepolerowanym  30-40 m? z litra

POZNIEJSZA PIELEGNACJA PODLOZA:

Do codziennej pielegnacji i konserwacji podtoza zalecamy ptyny z gamy srodkéw Bellinzoni. W przypadku
podtozy delikatnych, kamienia naturalnego, betonu i cegly zalecamy produkt LEM-3 o neutralnym pH,
stosowany w odpowiednim rozciefczeniu z wodg, zgodnie z informacjg zamieszczona na etykiecie. W innym
przypadku nalezy skontaktowad sie z dystrybutorem w celu dobrania odpowiednich rozwigzan. W przypadku
blatéw kuchennych i tazienkowych, do codziennej pielegnacji, zalecamy produkt QUARZ CARE SYSTEM®.

ZNAKI TOWAROWE:

) Bellinzoni
¢ ' jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Bellinzoni.



